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《圣诺公司2025年钢丝防喷管及钢丝防喷盒采购》竞争性谈判邀请函
	收件单位(To）： 
	发件单位(Form)：四川圣诺油气工程技术服务有限公司

	收件人(Attn)： 
	发件人(Dept)： 简女士

	电话(Tel)： 
	电话(Tel)：

	邮  箱(Email)： 
	邮箱(Email)： jianyi12242021@163.com 


根据我公司生产需求，特邀贵公司参与《圣诺公司2025年钢丝防喷管及钢丝防喷盒采购》竞争性谈判，现就项目概况及竞争性谈判相关事宜函告如下：
（一）主要内容：《圣诺公司2025年钢丝防喷管及钢丝防喷盒采购》竞争性谈判。
（二）谈判时间及地点：2025年6月23日10：00时在四川省广汉市广东路东一段6号四川圣诺油气工程技术服务有限公司B509会议室进行竞争性谈判，如有变化我方提前电话通知。
（三）竞争性谈判程序：1、谈判开始前，请各位受邀谈判申请人将手机通讯设备交主持人统一保存。谈判开始后，谈判小组开启各受邀谈判申请人的谈判申请文件。2、谈判小组成员对各谈判申请文件按谈判文件中规定的资质条件进行初步评审；3、谈判小组审查初步评审合格的各受邀谈判申请人的技术要求是否满足采购人项目要求；4、邀请满足本次采购要求的合格受邀谈判申请人，在不超过本项目最高限价的情况下进行竞价；5、竞价结束后，谈判小组公布中选单位并与其进行合同细节谈判。
（四）现场竞价次数、规则、中选单位确定原则：1、竞价次数：本项目现场进行两轮竞价（含第一次密封报价共三轮竞价）。2、竞价规则：（1）第二轮竞价：规定时间内，各受邀谈判申请人根据自身情况，在不高于第一轮密封报价的基础上，进行第二轮报价，报价结束后，谈判小组公布第二轮报价。（2）第三轮竞价：规定时间内，各受邀谈判申请人根据自身情况，在不高于第二轮报价的基础上，进行第三轮报价。3、中选单位确定原则：最后一轮现场竞价结束后，谈判小组现场公布最后一轮的报价，并选择一家报价最低的受邀谈判申请人作为该项目的中选单位（若最后一轮现场竞价中，参加竞价的各受邀谈判申请人竞价相同，则竞价最低的受邀谈判申请人再进行一轮或多轮竞价，直至出现报价最低的一家受邀谈判申请人。）。4、选商结束后，采购人与入围的中选单位进行合同谈判并签订合同。
（五）采购内容：1.带天滑轮防喷盒1个；2.防喷管2根。
（六）技术要求：详见“抗硫钢丝防喷盒、钢丝防喷管技术规格书”。 
（七）交货地点：圣诺公司库房。
（八）交货期限：2025年12月20日前交货。
（九）资质要求：1、受邀单位是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照、银行开户许可证；2、具备一般纳税人资格；3、满足中石油物资采购管理信息系统的八位码（37030226油井防喷装置）准入的供应商；4、受邀单位类似项目的相关管理制度健全有效。
（十）本项目暂定总金额：847500元（含13%增值税）。
    （十一）参与竞争性谈判准备资料详见《圣诺公司2025年钢丝防喷管及钢丝防喷盒采购竞争性谈判书》。
（十二）竞争性谈判确认函（见附件1）扫描件请于2025年6月19日下午17:00（北京时间）之前发往谈判文件负责人邮箱：jianyi12242021@163.com，回函确认是否参与本次竞争性谈判。

四川圣诺油气工程技术服务有限公司
2025年6月17日
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抗硫钢丝防喷盒、钢丝防喷管
技术规格书








四川圣诺油气工程技术服务有限公司
二零二四年十一月
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1. [bookmark: _Toc200648710]总则
本采购适用于10K防喷装置，该设备安装在采油树或者钻井井口设备中，在高压状态下对井口进行井控，能够有效防止井内压力和井内流体泄露，适用于海上和陆地测井作业的油气田生产中。技术标准规定了10K防喷装置外观、结构、配件、防腐等技术要求，以及制作材料、检验、文件、产品标志、贮存、包装与运输的要求。
2. [bookmark: _Toc200648711]技术规格
	序号
	名称
	主要技术指标
	单位
	数量

	1
	带天滑轮
防喷盒
	天滑轮组：
  滑轮尺寸20″
  滑轮材料：铝合金或复合材料
  支架材料：合金钢
   适用钢丝规格：0.16″
   有钢丝防跳功能
工作压力：70MPa； 
下端连接方式：B02 6 5/16"-4ACME (4.375") BOWEN 快速由壬连接
适用温度：-29℃～121℃ 
附带材质报告
本体材料：高强度镍基合金
材料类别：FF级（INC718）
由壬盖材料：合金钢
适用环境：符合ANSI/NACE MR 0175/ISO 15156
螺纹保护方式：带铝护丝
设计等级：API 6A  PSL-3
无损检测要求：提供无损检测报告
开展水压密封测试及气密封测试：符合API 6A标准要求,提供试压曲线报告
防喷盒密封配件包材质：氢化丁腈
	个
	1

	1.1
	密封盘根
	适用于0.16″钢丝
	件
	50

	1.2
	防喷盒密封配件包
	含密封圈和防喷塞
	套
	5

	2
	防喷管
	通径：￠76mm（3″）；
有效连接长度：8FT；
工作压力：70MPa。
试验压力：105MPa
连接方式：B02 6 5/16"-4 (4.375") BOWEN 快速由壬连接；
适用温度：-29℃～121℃ 
公端部分及母端部分材料类别：FF级（INC718）
中间管子材料：UNS N08028   
由壬盖材料：合金钢
适用环境：符合ANSI/NACE MR 0175/ISO 15156
螺纹保护方式：铝护丝
设计等级：API 6A  PSL-3
防喷管密封圈：氢化丁腈
无损检测要求：提供无损检测报告
开展水压密封测试及气密封测试：符合API 6A标准要求,提供试压曲线报告
	根
	2

	2.1
	防喷管密封圈
	密封圈
	件
	50


3. [bookmark: _Toc200648712][bookmark: _Toc445464765]设计及选材执行标准：
设计标准： 
API Spec 6A               井口和采油树设备规范
API Spec 6X               承压设备的设计计算
API Spec 16A              钻通设备规范
ASME                    锅炉和压力容器规范
选材标准：
NACE MR0175/ISO 15156-3 石油和天然气工业—油气开采中用于含硫化氢环境的材料第3部分：抗开裂耐蚀合金和其他合金
API 6A CRA                 石油和天然气钻井及生产设备用时效硬化镍基合金
API 6A                      井口和采油树控制设备 
加工标准：
API 6A                      井口和采油树控制设备
ASME B1.5                  ACME梯形螺纹
4. [bookmark: _Toc200648713]材料要求：
产品使用材料机械性能复合API-6A标准及相关要求，材料需要提供API -6A标准认证、须请原材料厂家检验材料各项指标并盖章确认。
材料防腐指标必须复合NACE MR0175标准。
钢制品力学试验的标准试验方法满足ASTM A370要求。（密封件）必须原装进口件，提供进口报关证明。
若上述标准中有最新版本，则按照该标准最新版本要求执行。
5. [bookmark: _Toc200648714]设计性能要求：
[bookmark: _Hlk165045404]上井工作期间工作温度要求：防喷装置在井上温度-29℃至121℃温度范围内，应保证井下连续作业过程中流体密封性能。
所有防喷装置满足本体静水压试验压力：105 MPa；提供试压曲线报告及第三方监造报告；
密封件要求：
    密封件通常为进口氢化丁腈材质（可根据需求更换材料，并提供密封件进口关单、材质证明及材质检测报告）；
承压性能：产品中与流体介质接触的所有部件，在温度121℃以地层压力70MPa条件下，能满足含C原油、地层水环境作业要求。
6. [bookmark: _Toc200648715]质量控制与服务承诺：
1、所有接触流体的金属件及密封件均选用API 标准防腐材料，满足NACE MR 0175的规定要求。
2、产品设计生产全过程由BV第三方检测合格并出具IRC和COC证书或第三方权威机构出具的相关检测证书。
3、压力设备的静水压试验过程进行声发射检测。
4、在质量保证期期间，由于材料、制造、设计缺陷等原因造成的所有问题和直接、间接损失由乙方负责。
5、乙方在产品完成后书面通知甲方进入乙方厂内进行必要的产品初验收(若需要)，产品最终验收地点由甲方指定；乙方需在2025年12月20日前交货。
6、乙方负责向甲方提供产品相关技术信息支持；负责提供技术培训。
7、乙方技术服务人员到现场进行技术指导及服务（若需要）。
8、技术文件
 （1）提供BV监督审核的IRC和COC证书或第三方权威机构出具的相关检测证书；
 （2）提供产品的主体材质报告、材料性能报告、探伤报告、试压报告及我公司的合格证；
 （3）产品合格证明书；
 （4）提供中文或中英文操作说明、技术参数说明、使用指导；
 （5）装箱单。












《圣诺公司2025年钢丝防喷管及钢丝防喷盒采购》



竞争性谈判书





谈判人：      （盖公章）

2025年   月   日

响应文件的组成（谈判文件需以下列编号进行排版编写进行装订，部分格式详见附件。提供的所有证明文件需真实有效，并每页加盖公章）
（一）委托代理人授权委托书和法人证明书（附件2），代理人社保缴纳证明。
（二）报价表：报价单（附件3）。
（三）资质证明文件：
1、营业执照；
2、银行开户许可证；
3、信用中国行政处罚及失信惩戒页面截屏，截屏清晰并加盖单位公章；
4、国家企业信用信息公示系统行政处罚信息、列入经营异常名录信息及列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息页面截屏，截屏清晰并加盖单位公章；
5、满足技术要求和竞争性谈判参加资格承诺书（附件4）；
6、满足中石油物资采购管理信息系统的八位码（37030226油井防喷装置）准入的供应商。
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附件1：
回 执 函
致：四川圣诺油气工程技术服务有限公司

我公司已详细阅读《圣诺公司2025年钢丝防喷管及钢丝防喷盒采购》竞争性谈判邀请函，并确认按时（参加/放弃）该项目谈判（联系人：        ，联系电话：                    ）。


法人代表（授权代表）签字： 
 2025年    月    日（盖公章）


附件2：
授 权 委 托 书
委托人： （公司名称）
注册地址：
营业执照号码：
法定代表人：
身份证号码：
受托人：（受托人姓名）
身份证号码：
工作单位：
一、委托事项及范围
受托人为我公司（职务） ，代表委托人完成四川圣诺油气工程技术服务有限公司《圣诺公司2025年钢丝防喷管及钢丝防喷盒采购》竞争性谈判及合同签订等相关事宜。
二、转委托
受托人不得将上述授权转委托给其他人。
三、条件
受托人在本授权委托书范围内，依法履行代理人职责，有效维护委托人的合法权益。受托人在受托的范围内承担相应的法律责任。
四、委托期限
本授权有效期自签发之日起至   年   月   日止。
（1） 法定代表人身份证影印件（正反面）
（2）委托代理人身份证影印件（正反面）
委托人：（法人签字或签章）                    受托人：（签字）
（公司名称盖公章） 
年    月   日
****公司法定代表人证明书
兹证明XXX，男/女，身份证号码：******，系本公司（职务），为企业的法定代表人。
法定代表人身份证影印件（正反面）






特此证明


****公司（加盖公章）
 年  月  日









附件3：
《圣诺公司2025年钢丝防喷管及钢丝防喷盒采购》报价（第一轮）
报价单位（加盖公章）：
	序号
	项目
	单位
	数量
	最高限单价
（元）
	单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	带天滑轮防喷盒
	个
	1
	282500
	
	
	具体要求详见“抗硫钢丝防喷盒、钢丝防喷管技术规格书”。

	2
	防喷管
	根
	2
	282500
	
	
	

	合计（元，含13%增值税，小写）
	

	合计（元，含13%增值税，大写）
	

	报价说明：
    1、报价包含13%增值税，运输费及技术规格书要求的相关费用；
    2、交货期：2025年12月20日前交货；
    3、交货地点：圣诺公司库房；
4、 达到该项目技术要求；
5、 本报价有效期      天。

	报价单位法人或法人授权代表签字： 


年     月     日








附件4：
承  诺
致：四川圣诺油气工程技术服务有限公司
    我方在此声明,所递交的谈判文件(包含有关资料、澄清)真实可信，不存在虚假（包含隐瞒），并自愿作出以下承诺：
我方承诺完全响应本项目全部技术要求以及竞争性谈判参与资质，如存在未完全响应的情况，我方自愿放弃中选资格，并承担造成的全部损失，贵单位可依法追究我方法律责任。

     特此承诺！

竞争性谈判申请人名称：          （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期:      年    月    日









相关资质证明
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